
TILGJENGELIGPORTABLE WINCH CO.
1170 Thomas-Tremblay 

Sherbrooke (Qc) J1G 5G5
CANADA

Gratisnummer (Canada & USA): 1 888 388-PULL (7855)
Telefon: + 1 819 563-2193

Faks: + 1 514 227-5196
info@portablewinch.com
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THE ORIGINAL

THE ORIGINALTHE ORIGINAL

DER DET ER EN VINSJ, 
ER DET EN LØSNING 

Portable Winch Co. Tilbyr 
re modeller av kapstan tauvinsjer.

IHvis du arbeider borte fra konvensjonelle kilder, eller hvis du trenger
bekvemmeligheten av å ha ubegrenset taulengde - innenfor eller utenfor - 
kan velge den vinsjen som passer bruken din.

FORDELER MED KAPSTANVINSJ
• Ubegrenset taulengde
• Konstant trekkraft
• Ekte kraft (100 % syklus)
• Lett
• Raskt feste
• Flere hastigheter
• Enkel å bruke
• Trygg
• Kraftig
• PåliteligPCH1000

Gassdreven trekk/løftevinsj

PCW5000-HS
Gassdreven trekkvinsj (høy hastighet)

PCT1800
AC-elektrisk trekk/løftevinsj

TM

Uansett om 

du trenger å trekke 

eller løfte, 
nnes det en 

Portable WinchTM for deg! 

www.portablewinch.com

PCW5000
Gassdreven trekkvinsj

• 	 Grense for last (GFL) er den maksimale lasten for vinsjen, og skal ikke 
overgås under noen omstendighet.

• 	 Minimum bruddstyrke (MB) observeres under en destruktiv test. Du 
bør ha en god sikkerhetsmargin for ikke å komme nær dette punktet.

Newton er det internasjonale systemenhetene for kraft; det tilsvarer 
mengden kraft som trengs for å akselerere ett kilogram én meter per 
sekund i andre.

OMREGNINGSTABELL
	 kN	 TON (M)	 KG	 LB
	 1	 0,1	 101,97	 225
	 9,81	 1	 1000	 2200
	 0,01	 --	 1	 2,2
	 --	 --	 0,45	 1

PCA-1271
Svingende selvblokkerende
aluminiumstrinse.
1 skive 62 mm diameter.
MBS: 40 kN

Dobbelflettet polyestertau 
12 mm – MBS: 3300 kg.
PCA-1215M – 50 m
PCA-1213M – 100 m*
PCA-1214M – 150 m
PCA-1216M – 200 m*
PCA-1218M – 300 m*
* Tilgjengelig med spleise og fingerbøl i hver ende.

10 mm – MBS: 2200 kg
PCA-1205M – 50 m
PCA-1203M – 100 m*
PCA-1206M – 200 m

PCA-1272
Dobbeltsvingende selvblokkerende
aluminiumstrinse.
2 skiver 62 mm diameter.
MBS: 40 kN

PCA-1372
HPPE-taustrupe  
10 mm x 2,1 m med stålstang.
MBS: 69 kN

PCA-1273
Kasteblokk med dobbel svingside  
i rustfritt stål. 2 aluminiumsskiver 
100 mm diameter. 
WLL: 44 kN

Kroker
For kjede på 6-7 mm diameter. WLL: 20 kN 
PCA-1280
PCA-1282 – med lås 

PCA-1295
Strupekjede 6 mm x 2,1 m  
med C-krok og stålstang.
MBS: 55 kN 

PCA-1274
Kasteblokk med svingside i rustfritt stål. 
1 aluminiumsskive 100 mm diameter. 
WLL: 22 kN

PCA-1281
Sikkerhetskrok med lås.
WLL: 7,3 kN

PCA-1151
Gnistfanger for  
Honda-motor  
GXH-50.

PCA-1290
Skrensekjegle for stokker  
opp til 50 cm diameter.

TAUPOSER
PCA-1255 – Liten – Rommer 50 m 
PCA-1256 – Medium (m/skulderstropper) – Rommer 100 m
PCA-1257 – Stor – Rommer 150 m
PCA-1257XL – X-Large – Rommer 200 m
Lagringskapasiteten beregnet med 12 mm tau.  
 

POLYESTERSLNGER 60 mm bred  
Kapasitet U-form: 4000 kg.
PCA-1258 – 3 m
PCA-1259 – 2,5 m
PCA-1260 – 2 m

FULLT UTVALG AV TILBEHØR:

PCA-1263
Tre/stang m/ankerstropp  
50 mm x 3 m. 
Bruk med PCA-1264 eller PCA-1268.

PCA-1261
Hengselplate, vinsjanker.  
Passer på tilhengerfester 
opp til 50 mm diameter.

PCA-1264
Vertikal trekkvinsjstøtte.
Passer på PCA-1263, PCA-1265  
eller PCA-1267.

PCA-1268
Vinsjstøtteplate med bøyd pin.  
Passer på PCA-1263, PCA-1265 eller PCA-1267.

PCA-1267
Firkantrør for mottaker 50 
mm med bøyd pin.
Bruk med PCA-1264  
eller PCA-1268.

PCA-1292 
Aluminiumstrinse med svingside.
1 aluminiumsskive 63 mm diameter.
MBS: 50 kN

Sikkerhetsåpning 
Kun for PCH1000 og PCT1800.
10-0042 – For kapstantrommel 57 mm
10-0044 – For kapstantrommel 85 mm

Tromler 
PCA-1110 – 57 mm m/tauguide
PCA-1110 – 85 mm m/tauguide

Karabiner med stållås 
PCA-1276 – MBS: 25 kN
PCA-1701 – MBS: 70 kN
PCA-1702 – MBS: 50 kN

Polstrede vanntette kasser
PCA-0340 – For PCW5000
PCA-0350 – For PCH1000 og 
PCT1800
Livstidsgaranti.

*

SJAKLER
PCA-1279 – 13 mm – WLL: 19,6 kN 
PCA-1277 – 16 mm – WLL: 31,9 kN
PCA-1278 – 20 mm – WLL: 46,6 kN

PCA-1266
Heck-Pack ankersystem.
Festes sikkert til en 50 mm tilhengerfeste  

for å gi en rask, sterk vinsjanker  
når den er boltet til PCA-1265  

og kombinert med  
PCA-1264 eller PCA-1268.

PCA-1265
Heck-Pack ankersystemadapter.
Bolter på PCA-1266.
Bruk med PCA-1264 eller PCA-
1268.

Beskytt din
investering  
med en av  
våre transport  
kasser

PCA-0100
Transportkasse med
støpte former  
for PCW5000 vinsj  
og tilbehør.



BRUK VÅRE ANKERVINSJER FOR EN AV DISSE APPLIKASJONENE OG MER ...

SØK OG REDNING

DRA TRÅDER, FIBEROPTIKK ELLER KABLER

FANTASIEN ER DET ENESTE SOM STOPPER DEG!

ALLE DE 4 MODELLENE KAN BÆRES OG LEGGES TIL HVOR 
SOM HELST MED DE ULIKE FORANKRINGSTILBEHØRENE

LØFTEUTSTYR, FORVANDLERE HEVETÅRN

SKOGBRUK, JAKT
VANNGJERDER,

BRYGGER, BÅTER

	 57 mm	 85 mm	 57 mm	 85 mm	 57 mm	 85 mm	 57 mm	 85 mm
	 1000 kg	 635 kg	 500 kg	 350 kg	 775 kg	 540 kg	 1000 kg	 820 kg
	 PCW5000 og PCW5000-HS er ikke	 250 kg	 175 kg	 250 kg
	 utformet for løfting	

 	               57 mm                        85 mm                                   57 mm (m/sikkerhetskant)                          85 mm (m/sikkerhetsåpning)
                	85 mm                        57 mm                                   85 mm (m/sikkerhetskant)                          57 mm (m/sikkerhetsåpning)

	 Ja	 Nei	 Ingen tomgang på elektriske motorer

	 57 mm	 85 mm	 57 mm	 85 mm	 57 mm	 85 mm	 57 mm	 85 mm
	 12 	 18 	 24 	 36 	 12 	 18 	 7 	 10,5
	 16 kg	 19 kg	 50 Hz: 27 kg / 60 Hz: 24 kg

	 Kontinuerlig	 25 % (15 min./time for å hindre 	
	 	 overoppheting av motor)

	
	 37,1 cm	 50,5 cm	 55,6 cm
	 36,6 cm	 36,6 cm	 36,6 cm
	 36,6 cm	 36,6 cm	 36,6 cm

	 Dobbelflettet polyester – Ubegrenset lengde
  
	 10 mm
	 16 mm

	 	 Dobbelflettet polyester – Ubegrenset lengde
	 	 Spleis og bøssing obligatorisk for bruk til løfting
	 PCW5000 and PCW5000-HS er ikke	 12 mm
	 utformet for løfting	 13 mm

	 5 år	 2 år	 2 år
	 1 år	 1 år	 1 år
	 Honda Int’l garanti	 Honda Int’l garanti	 Baldor Int’l garanti
	

Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Ulike ankertyper i henhold til oppgaven

Full serie av tilbehør

Tilstedeværelse i mer enn 30 land

TAUGRIPESYSTEM

KAPASITET MED TROMMEL

	 MAKS DRAKRAFT:

	 KLASSIFISERT LØFTEKAP.:

KAPSTANTROMLER
	 MONTERT:
	 TILLEGGSUTSTYR:

SNURRER PÅ TOMGANG:

HASTIGHET med TROMMEL
	 meter per minutt

ENHETENS VEKT (TØRR)

ARBEIDSSYKLUS

DIMENSJONER
	 Lengde:
	 Bredde:
	 Høyde:

TAU
 TREKKING  
   MINIMUM DIAMETER:
   MAKSIMAL DIAMETER:

 LØFTING
    
   MINIMUM DIAMETER:
   MAKSIMAL DIAMETER:

GARANTI

VINSJKOMPONENTER:

     PRIVAT:

     KOMMERSIELL:

MOTOR:

ANKRE
   INKLUDERT:
   TILLEGGSUTSTYR:

TILBEHØR

SERVICE

BÆRBARE KAPSTANVINSJER LINE-UP OG SPES

FUNKSJONER PCW5000 PCW5000-HS PCH1000 PCT1800 (50 Hz og 60 Hz)

    BRUK	 Trekke	 Trekke/løfte

4-takts Honda GXH-50 ccMOTOR

GIRKASSE OG GIR

GIRUTVEKSLING

BREMS

KLØTSJ

50 Hz:	AC Electric Baldor TEFC 
	 230 VAC – 1 ph – 3/4 HP    
60 Hz:	AC Electric Baldor TEFC
	 115/230 VAC – 1 ph – 3/4 HP

Girkasse i aluminiumslegering. Varmebehandlede, 3-trinns sylindriske gir.
Akslene monteres på kulelagre. Smurt med oljebad.

	 110:1 	 53:1 	 110:1

Anti-reverserende kløtsjpeiling

	 n/a – direkte kjøring	 Sentrifugal	 n/a – direkte kjøring

	 n/a	 Inkludert (kan deaktiveres)

Med 50 mm  
firkantrør  
(pca-1267)

Med Heck-Pack (PCA-1266) og 
Heck-Pack-adapter (PCA-1265) 
(for 50 mm tilhengerfeste)

Vertikal vinsjstøtte (PCA-1264) 
med tre/stang (PCA-1263)

Vinsjstøtteplate (PCA-1268) med tre/stang (PCA-1263)

VINSJSTØTTEPLATE (PCA-1268) Hengselplate, vinsjanker (PCA-1261)


